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Pos Bild Abmessung gn’ g
n o
N (+r]
® »
s s
50/70 /2350 6 -
50/70 /2500 2 -
@ 50/70 /3000 - 8
45 /63 /2455 4 -
@ 45 /63 /2955 - 4
@ 45/121 /740 18 -
45 /121 /990 - 18
45/121/785 18 -
@ 45/121/1035 - 18
@ 45/121 /2455 58 -
45/121 /2955 - 58

45 /113 /2455
45/113 /2955
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Pos Bild Abmessung 3 8
n o

N ™

~ -

b b

\

45/113 / 2455 2 -
45/113/ 2955 - 2

45 /53 2455 1 -
45 /53 /2955 - 1

@ 45/ 146/ 2410 3 -
45/ 146 / 2908 - 3

40/ 40/ 2290 4 4
@ 18,5/121 /2410 22 -
18,5/121 /2910 - 26

18,5/ 121 / 2600 24 -
18,5/121 / 3080 - 27
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@ 15/ 25 / 2000 5 6
@ 18,5/ 96 / 2330 8 8
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Pos Bild Abmessung 3 8
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P P

A pn

@ 15/ 45 [ 2300 2 2
15/ 25/ 990 1 1
":-‘ 965 x 2030 1 1
100/ 250 / 250 2 2
100/ 100 / 2095 1 -

@ 100 / 100 / 2595 - 1
@ 100 / 100 / 2380 (1190) 2 (4) -

100 / 100 / 2870 (1435) - 2 (4)
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Pos Bild Abmessung 3 8
n o

N ™

> pX:

< s

M8 x 60 12 12
@ 1,6/16/8,4 12 12
@ g LX) LX) ) RERARAR) AN \<I 5,0 X 120 15 15
@ 5,0 x 100 20 20
@ | 5.0 x 80 380 380
B 4,0x40 100 100
@ J— 3,5x 35 60 60
J— 3.5x 16 60 60
@ ssasaane) 5,0 x 25 115 115
—_— 2.2 %55 820 820

®
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weka Holzbau GmbH,

Johannesstr. 16

D-17034 Neubrandenburg

Tel.

0395 42908-0

0395 42908-83

Fax

Info@weka-Holzbau.com

EMa

MA Art.-Nr.: 800.0286.18.10
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Seitlicher Dachanbau

413.0225.60001
413.0230.60001
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413.0225.60002
413.0230.60002

Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung

de

T2-20.40

mehr,entdecken!

Stand: 2025



- de -

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, danke, dass Sie sich fur ein weka — Produkt entschieden
haben.

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Aufbau bitte vollstandig durch, um Montagefehler oder Beschadigungen
zu vermeiden.

WICHTIG: Prufen Sie bitte sofort anhand der Packliste, ob das weka-Produkt vollstandig und unbe-
schadigt bei lhnen angekommen ist.

Bitte vernichten Sie die Packliste erst nach Ablauf der Garantiezeit. Diese Liste dient Ihnen zur Kontrolle auf
Vollstandigkeit der Einzelteile und ist mit dem Kaufbeleg aufzubewahren. Eventuelle Beanstandungen kon-
nen mit Hilfe dieser Liste problemlos behoben werden.

Die Pos.-Nummern der Packliste stimmen nicht mit den Pos.-Nummern folgender Montageanleitung Uberein.
Geben Sie die Montageanleitung, Packlisten etc. an jeden nachfolgenden Besitzer des Produktes weiter.
Weiterentwicklungen im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor. So kbnnen geringfugige
Abweichungen in den Darstellungen entstehen.

Garantiebestimmungen der weka Holzbau GmbH

Wir gewahren Ihnen zu nachfolgenden Konditionen — jedoch nur auf die Holzteile unserer Produkte (we-
ka-Produkt genannt), nicht auf damit verbundene Bauteile oder Bestandteile des weka-Produkts aus ande-
rem Material als Holz — ab Lieferdatum 5 Jahre Garantie auf Funktion. Innerhalb der Garantiezeit werden
fehlerhafte Teile oder fehlende Teile der Ware oder die Ware selbst nach unserer Wahl ersetzt. Vom Garan-
tieumfang erfasst ist lediglich der kostenlose Ersatz des jeweils mangelhaften oder defekten Holzteils. Nicht
im Garantieumfang enthalten sind Folge- oder Zusatzkosten, insbesondere keine Liefer- und Auf- oder
Umbaukosten.

Die Garantie ist ausgeschlossen, wenn:

- von der jeweiligen Montageanleitung abgewichen wurde,

- Veranderungen (zusatzliche An- oder Umbauten) an dem Produkt im Vergleich zur
Montageanleitung vorgenommen wurden,

- die jeweils angegebenen Belastungsgrenzen (z.B. Schneelast usw.) Uberschritten wurden,

- das weka-Produkt falsch gegrundet (Fundament / Bodenplatte 0.a.) wurde, insbesondere bei
VerstdBen gegen die Regeln der Baukunst,

- unterlassene oder nicht ausreichende Pflege (Wartung: Holzschutz, Holzanstrich usw.) des Holzes
vorgenommen wurde.

- Windgeschwindigkeiten Uber Starke 7, Naturkatastrophen oder gewaltsame Einwirkungen den
Schaden am weka-Produkt verursacht haben.

- der Mangel in holztypischen Farbveranderungen, Rissbildungen, Verwerfungen, Schwinden, Quellen
oder ahnlichen normalen, in der Natur des Werkstoffes ,Holz“ begrundeten Veranderungen besteht.

Garantieanspruche kdbnnen nur in Verbindung mit Originalpackzettel und Originalkaufbeleg in Anspruch
genommen werden und mussen innerhalb der Garantiezeit schriftlich, per Telefax oder per e-Mail geltend
gemacht werden. Anspruchsvoraussetzung ist eine unverzugliche Anzeige des Mangels bzw. des Schadens
in Form einer geordneten Darstellung des Schadens in Bild und Text.

Garantieanspriiche sind zu richten an:

weka Holzbau GmbH

17034 Neubrandenburg
Johannesstral3e 16

Fax: 0395/42908-83

e-Mail: info@weka-holzbau.com

Technische Anderungen vorbehalten! 2 © Copyright HRB 3662



Montagebedingungen fur weka - Montageteam

Wenn Sie Montagehilfe in Anspruch nehmen und dazu ein weka - Montageteam rufen, wird die

weka Holzbau GmbH fur Sie wie folgt tatig:

Montage bedeutet das anleitungsgemale Zusammenfugen (Aufbau) der gelieferten Einzelteile der Ware
ohne Anstrich, Lieferung und Montage von Zubehor und Zubehbrteilen.

Elektrische Anschlusse sind in den Montageleistungen nicht enthalten

Die aufzubauende Ware muss sich am Aufbauort/Standort/Standflache befinden.

Transport des Artikels oder der Einzelteile Uber eine Entfernung von 10 — 15 m hinaus oder in ein anderes
Geschoss sind im angebotenen Montagepreis nicht enthalten. Der Untergrund muss tragfahig, horizontal
und eben sein.

Im Zweifel gilt fur die Ebenheit: DIN 18202 ,Ebenheitstoleranzen im Hochbau®, Tab.3, Zeile 3, mit einer
maximalen Hohendifferenz der am weitesten von einander entfernten Punkten von ca. 10 bis 11mm.

Alle vorbereitenden Arbeiten mussen gemaf den technischen Regeln vor Beginn der Montage ausgefuhrt
sein. Die von lhnen gefertigten oder gewahlten Untergrunde/FuBbdden/ Fundamente mussen fur die
Montage geeignet sein.

Sicherheitsinformationen

Auswahl des Untergrundes

Der Boden unter dem Haus, bzw. Anbau soll eben, horizontal und gewachsen sein.

Befindet sich Ihr Haus der Nahe von Hanglagen und Unterkellerungen, konsultieren Sie bitte einen drtlichen
Baufachmann. Es besteht sonst u.U. Einsturzgefahr!

Aufgeschuttete Boden mussen verdichtet werden, damit das Haus nicht einsinkt, sonst kbnnen Schaden die
Folge sein. Auch eine Grasnabe muss entfernt werden.

Platzbedarf

Der Platzbedarf richtet sich nach der GroBe |hres Hauses. Das Haus muss standig umlaufend von auf3en
umgangen und kontrolliert, beluftet und bewittert werden kbnnen. Den erforderlichen Platzbedarf sollten Sie
ca. 1,0- 1,5m allseitig groBer wahlen als |hr Haus.

Sicherheits- und Warnhinweise

Zur Verhutung von Unféllen ist zu vermeiden, dass sich Kinder wahrend der Montage in unmittelbarer Nahe
aufhalten.

Kinder unter 14 Jahren durfen sich bei der Montage nicht in einem Umkreis von 3 m um die Baustelle
aufhalten.

Es sind die gultigen Arbeitsschutz- und — Unfallverhiitungsvorschriften zu beachten.

Informieren Sie sich bitte bei einem Baufachmann.

Das Dach ist nur auf lastverteilenden Bohlen zu betreten.

Wenn Sie am Dach arbeiten, vermeiden Sie Absturzgefahr durch Einhaltung der zurzeit gultigen
UnfallverhUtungsvorschriften (z.B. Gerustanordnung, Absturzsicherung).

Die erforderlichen MaBnahmen und Einsatzbedingungen stimmen Sie mit einem ortlichen Baufachmann
oder zustandigen Arbeitsschutzbehdrde ab. Arbeiten Sie immer mit Helfern!

Wir empfehlen Ihnen, beim Abpacken der losen Holzteile und bei der Montage des Hauses
Sicherheitsschuhe, Arbeitshandschuhe und beim Bohren und Sagen eine Schutzbrille zu tragen.

Wenn in Produktinformationen oder statischen Berechnungen nicht anders ausgewiesen, ist das Dach bei
Schneelasten groBer / gleich 0,75kN/m? oder ca. 30cm Schneehdhe zu beraumen.

Technische Anderungen vorbehalten! 3 © Copyright HRB 3662



Vorbereitung/Hinweise fur Montage und Nutzung
Transport und Lagerung
Sie erhalten das Produkt auf Paletten gestapelt.

Nach dem Auspacken und der Kontrolle behandeln Sie die Teile wie folgt:

Schitzen Sie das unbehandelte Holz vor

e
-y

stundenlanger,
direkter Sonneneinwirkung Feuchtigkeit Bodenkontakt

Folgen falscher Lagerung sind: - Risse
- Verdrehen und Wbolben
- Faulnis (Befall durch Schadlinge usw.)

Lagern Sie das Holz vor Witterungseinflussen
geschutzt und gewahrleisten Sie eine ausreichende
Umluftung!

Holz ist ein Naturprodukt. Verschiedenartige Farbungen, Aste und RiBbildung sind normal und haben keinen
Einfluss auf die Statik.

Durch extreme Witterungseinflusse, insbesondere nach langen Warmeperioden, kdnnen sich Trockenrisse
bilden. Diese Trockenrisse sind keinesfalls ein Qualitatsmangel, sondern eine naturliche Erscheinung und je
nach Wetterlage kbnnen sich diese Risse bis auf ein Minimum wieder verschlieBen. Daruber hinaus haben
diese Trockenrisse, welche in Langsrichtung des Holzes auftreten, keinen Einfluss auf die Festigkeit und
Belastbarkeit des Materials.

Verpackung

Verpackungsmaterial nicht einfach wegwerfen! Papier-, Pappe- und Wellpappeverpackungen,
sowie Kunststoffverpackungsteile sollten in die entsprechenden Sammelbehalter gegeben werden.

Technische Anderungen vorbehalten! 4 © Copyright HRB 3662



Holzschutz

Das Produkt besteht aus dem naturlichen Rohstoff Holz. Dies macht regelmaBig ausreichende
HolzschutzmaBnahmen zwingend erforderlich. Fur die fachgerechte Holzschutzbehandlung wenden Sie
sich bitte an einen Holzschutzfachmann.

HolzschutzmaBnahmen sind vom Kunden in eigener Verantwortlichkeit durchzufuhren.

Ohne vorschriftsmaBigen Holzschutz kann keine Gewahrleistung Ubernommen werden.

Bitte beachten Sie auch die diesbeziglichen Bestimmungen in unseren Garantieerklarungen.

Wenn Sie die Montage durch ein weka-Montageteam vereinbaren, mussen die erforderlichen
Anstricharbeiten vor Beginn der Montage beendet sein.

Das mussen Sie vor dem Aufbau beachten!

Vorbereiten des Untergrundes

Nach erfolgtem Hbohenausgleich des Gelandes, sind die Fundamente hbhen- und lagemafig einzumessen
Voraussetzung fur die Montage ist ein fachgerecht ausgefuhrtes, waagerechtes und rechtwinkliges
Fundament. Wir empfehlen ein Plattenfundament. Einen Fundamentplan erhalten Sie bei lhrem
Fachhandler!

Um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern, empfehlen wir, zwischen dem Fundament und den
Bodenbalken bzw. Pfosten eine Sperrschicht aus der Verpackungsfolie, Dachpappe 0.a. zu verlegen.
Sperrschicht aus Dachpappe ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Um Windschaden zu vermeiden, sind die Bodenbalken, bzw. die senkrechten Pfosten von Anbauten auf dem
Fundament zu befestigen. Hierzu eignen sich im Fachhandel erhéltliche Betonanker oder Stahlwinkel und
Schwerlastdubel. Die Verankerung gehbrt nicht zum Lieferumfang.

Das mussen Sie wahrend des Aufbaus beachten!

Fur die Montage des WEKA - Produktes sind mindestens 2 Personen erforderlich.

Alle Schraubverbindungen sind vorzubohren,
um Beschadigungen an den Holzteilen zu vermeiden! e
Folgendes Zeichen macht Sie wahrend der +

Anleitung nochmals darauf aufmerksam:

Um die Rechtwinkligkeit zu prufen, messen Sie die Diagonalen und korrigieren solange, bis Sie gleiche
Werte, erhalten.

Bei der Verlegung der Dachschalung ist darauf zu achten, dass die Schalbretter nicht zu fest ineinander
gepresst werden. Durch auftretende Feuchtigkeit ist ein spateres Quellen des Holzes unvermeidlich.

Bei Produkten inklusive Bitumendachbelag dient die mitgelieferte Dachpappe in erster Linie als
vorubergehender Schutz gegen Witterungseinflusse. Um einen dauerhaften Schutz zu gewahrleisten,
empfehlen wir Ihnen, zusatzlich eine weitere Lage Dachpappe mit Bitumen-Kaltkleber aufzubringen (nicht im
Lieferumfang enthalten) oder die Dacheindeckung mit Bitumenschindeln. Damit schaffen Sie die Grundlage
fur eine lange Haltbarkeit und Widerstandsfahigkeit gegen Witterungseinflusse. Andernfalls ist mit Schaden
an lhrem weka-Produkt zu rechnen.

Haben Sie sich entschieden, Ihr Haus mit Bitumenschindeln zu decken, empfehlen wir die Verlegung direkt
auf die Dachschalung.

Die Folie auf den Bitumenstreifen ist vor dem Verlegen zu entfernen!

Technische Anderungen vorbehalten! 5 © Copyright HRB 3662



Werkzeug

Folgendes Werkzeug sollten Sie vor Beginn der Montage zurecht gelegt haben.

Wasserwaage Rollmaf3 Stift Bohrmaschine Elektroschrauber Gummihammer
c E i,
o \ \J'. |
e ) | L
‘ - [l =
Feinsage /
Handkreissage Hammer Universalmesser Winkelmaf3

—_—] — =~ A

Abkurzungen / Symbole:

- Frontblende

Seitenblende

- Mit @ gekennzeichnete Positionen sind Einzelteile des Gartenhauses,
die vorubergehend abmontiert und spater wieder verwendet werden
(gehdren nicht zum Lieferumfang des Anbaus).

OIFIIE
||

- nicht im Lieferumfang enthalten!

Wir wiinschen lhnen gutes Gelingen und viel Freude an lhrem weka-Produkt.

Technische Anderungen vorbehalten! 6 © Copyright HRB 3662



Anzahl ( Stuck)

Ab S | 8| 8 | 8
. messung Py o o o
P Bild
oS ' (mm) i = i S
8 & 8 Q
S S S S
(2} (2} @ [3¢)
> b= e b
G100.02.0063
G100.02.0064
33/50/1470 1 1 - -
33/50/2950 - - 1 1
R002.0087.2600
R002.0087.3080
18,5/121/2600 14 - 7. -
18,5/121/3080 - 14 27
G100.14.0054
@ 80/80/2308 1 1 1 1
G100.14.0059
@ 80/80/2362 1 1 1 1
R002.0225.2290
@ /\ 40/40/2290 1 1 1 1
oy
J.-r
R002.0057.1470
R002.0057.2955
45/121/1470 19 19 - -
45/121/2955 - - 19 19
G413.01.0025
G413.01.0007
@ 45/63/1470 1 1 - ;
45/63/2955 - - 1 1
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Anzahl ( Stuck)

Ab S| 8| 8 | 8
. messung Py o o o
P Bild
o8 ' (mm) i = i =
8 & 8 Q
S S S S
(2} (2} (3] (3]
T e e e
G413.01.0024
G413.01.0020
e 45/56,5/1470 1 1 - -
45/56,5/2955 - - 1 1
R002.0540.2294
@ 18,5/96/2294 1 1 1 1
R002.0350.1425
@ 45/146/1425 4 4 - -
‘ 45/146/2908 : - 4 4
R002.0350.2410
R002.0350.2908
45/146/2410 1 - 1 -
45/146/2908 - 1 - 1
G100.04.0083
@ 45/146/500 2 2 2 2
K413.1000.0010
K413.1000.0013
100/100/1500 1 1 - -
100/100/2950 - - 1 1
K413.1000.0003
1 1 1 1
Technische Anderungen vorbehalten! 8 © Copyright HRB 3662




Pos

Bild

Abmessung
(mm)

Anzahl ( Stuck)

413.0225.60001

413.0230.60001
413.0225.60002
413.0230.60002

K413.1000.0018

0/0/2000

100.1040.05.00

5m2

Technische Anderungen vorbehalten!
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. Abmessung Anzahl
Pos Bild (mm) ( Stiick )

K001.3035.0004 )

@ AL q 5,0x 80 120

@ K002.2550.0004 ﬁm} 5.0 x 25 290
K001.3535.0004

@ AT 3,5 x 35 30
K001.1635.0004

Na— 3.5x 16 50
K010.5022.0001
K008.1008.0001 .

Zores =1 M8 x 100 2
K008.6008.0001 -

@ e 3 MS8,0 x 60 2
K020.8400.0001

(= 1,6x16x 8,4 8
K024.0800.0001

M8 4
K074.4513.0000

v 45x137 .

Technische Anderungen vorbehalten! 10 © Copyright HRB 3662







U 45x137

167 280

600 600

|Abb.: 413.0225.60001]

167

697

[Abb.: 413.0230.60001]

|Abb.: 413.0225.60001]
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2.1

b )

T |

>

(M8) 8,4

o

(M9) M8

45x137

M10

ox( M7 +4x+2x

|Abb.: 413.0225.60001]

8x (M2

Wi

>\
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3| == (M6) MEx100 © 8,4 U 45x137

[Abb.: 413.0230.60001]
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O |

(M2) 50x25

[Abb.: 413.0225.60001]
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|Abb.: 413.0225.60001|

6

|Abb.: 413.0225.60001|

Artikel-Nr. A
413.0225.60001
413.0230.60001 147 mm
413.0225.60002 295 mm

413.0230.60002
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